
FO-22SW51 
5 x 1 HDMI SELECTOR 

SELECTOR HDMI 5 x 1 
SÉLECTEUR HDMI 5 x 1 
SELECTOR HDMI 5 x 1 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/ 

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO 
EN 
-   5 x 1 HDMI switch 
-   Resolution UHD 4K@60Hz 
-   HDMI 2.0 
-   HDCP 2.2 
-   Bandwidth 18 Gbps 
 
ES 
-   Selector HDMI 5 x 1 
-   Resolución UHD 4K@60Hz 
-   HDMI 2.0 
-   HDCP 2.2 
-   Ancho de banda 18 Gbps 
 
FR 
-   Sélecteur HDMI 5 x 1 
-   Résolution UHD 4K@60Hz 
-   HDMI 2.0 
-   HDCP 2.2 
-   Bande passante 18 Gbps 
 
PT 
-   Seletor HDMI 5 x 1 
-   Resolução UHD 4K@60Hz 
-   HDMI 2.0 
-   HDCP 2.2 
-   Largura de banda 18 Gbps 
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CONTROLS AND CONNECTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
EN The lit LED indicates the input that is selected. The corresponding video signal 

for this input will be displayed on the TV connected to the OUTPUT. 

ES El indicador luminoso encendido identifica la entrada seleccionada. La señal de 
video correspondiente a esta entrada se verá en la TV conectada a la salida 
OUTPUT. 

FR L’indicateur lumineux allumé identifie l’entrée sélectionnée. Le signal de vidéo 
correspondant à cette entrée se verra sur la TV connectée à la sortie OUTPUT. 

PT O indicador luminoso aceso identifica a entrada selecionada. O sinal de vídeo 
correspondente a esta entrada será visualizado na TV ligada à saída OUTPUT 
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